MONTANARI DiSLiSiZ ENCODER BAGLANTILARI

HEIDENHAIN EnDat ECN 1313

ENCODER BAGLANTISI

Encoder kablosunu motor kablolarina yakin konumlandirmavyin, ayri hatlardan panoya ¢ekiniz.
Motor kablolar encoderin pozisyon dl¢cim sistemini etkileyebilir.

ECN1313 Kablo Renkleri

CRAVIT.

ELEVATOR MACHINES

BESLEME INCREMENTAL SINYALLER MUTLAK POZISYON DEGERLERI
Up SENSOR ov SENSOR A'l' A- B'l' B- DATA DATA CLOCK CLOCK
Up oV
ACIK MAVI MAVI TURUNCU BEYAZ YESIL KAHVE SiYAH KIRMIZI GRIi PEMBE MOR SARI
Up : Besleme voltaji
Sensor : Sensér hatti besleme ile dahili baglanmistir

Bos kablolar kullanilmamalidir

HEIDENHAIN EnDat ECN 1313
MONTAJ / DEMONTAI

MONTAJ (Resim 1)

1. Tipa civata c¢ikarilir.

2. Encoder konik mile takilir.

3. M5 Civata encoderi sabitlemek icin takilr.
4. Tipa civata vidalanir.

5. Encoder dis kafes sabitleme alyeni sikilir.

DEMONTAJ (Resim 2)
1. Resim 1'deki tipa civata ve M5 civata cikarilir.

2. Encoder dis kafes sabitleme alyeni gevsetilir {(Resim 1, No:5)
3. M5 Setskur civata encoderin icinden gecirilerek

konik mile vidalanir. (Sikkmaniza gerek yok tutmasi yeterlidir)
4 M10 civata cektirme vazifesi gorerek encoderin icine vidalanir.
(Bu vida yardimiyla encoder konik milden ayrilir)

Mg = 5405 Nm

5. Mg=125-02Nm




